
 
Déscription élévateur vertical E50 
 
 
Elévateur vertical pour personnes à mobilité réduite selon: 
 
 normes de machines UE 2006/42/CE 
 compatibilité electromécanique UE 2004/108/CE 
 directive de basse tension 2006/95/CE 
 
 
charge 300 – 500 kg selon dimensions de la cabine 
 
 
course jusqu’à 19 m max. 
 
 
arrêts 6 max. avec soft-start  
 
 
vitesse 0.15 m/sec. environ 
 
 
alimentation 230 V 16 A – 1.5 /1.8 kW, tension 24 V= 
 
 
fixation et guidage fixation standard: chevilles mécaniques ou chimiques,  
 T-profils verticals cage autoportante 
 guidages: en T-profils avec distance standard 650 / 850 mm 
 (min. 500 - max. 850 mm) 
 
 
fosse 150 mm min. étanche à l’huile; avec tube Ø 100 mm jusqu’au moteur  
 hydraulique; sans fosse – rampe d’accès sur demande 
 
 
tête de la cage 2200 mm pour cage en maçonnerie  
 2350 mm pour cage autoportante en acier 
 
 
lieu d‘installation à l’intérieure ou à l’extérieur (avec moteur hydraulique placé à l’abri) –  
 température -10°C à +60°C 
 (températures plus bas avec préchauffage d‘huile) 
 
 
Portes ouvrant à gauche ou à droite, porte avec verre, porte en aluminium, 
pour cabine et étages serrure électro-mécanique, ferme-portes mécanique.  
 option: ferme-portes automatique 
 dimensions standards: 2000x750 mm – 2000x800 mm – 2000x850 mm - 
 2000x900 mm et autres sur demande. 
 
 
Arrangement de même côté ou d’en face; sécurisé avec interrupteur à clé 
 
 



 
 
 
 
cabine dimensions standards:  
   900L x 1200P, 1000L x 1000P, 1000L x 1250P, 
 1200L x 1200P, 1400L x 1000P, 1400L x 1100P 
 
 autres messures sur demande; surface max. 2.0 m2 
 
 paroi verticale sur côté de guidage avec panneau standard; 
 Revêtement anti-dérapant 
 
 
commande button à impulsion extérieur de la cage, contact à pression constante
 dans la cabine, à basse tension, opération par interrupteur avec clé
 extractible, boutons étanche à l’eau pour des objets à l’extérieur sur
 demande. 
 
 
entraînement moteur hydraulique 
 
 
couleurs standards selon offre 
 
 
couleurs spéciales sur demande 
 
 
protection 
 
mécanique chaîne double de levage; parachute sur guidage; serrures des portes  
 à l‘étage avec déverrouillage à l’extérieur; fosse; limitateur de vitesse 
 
hydraulique opération d’urgence manuelle; valve de limitation de pression; clapet
 anti-retour; valve de mécanisme de sécurité au cylindre; interrupteur à
 pression; installation pour pompe à mains 
 
électrique Basse tension circuit secondaire et de sécurité; traversée de 
 microrupteur; microrupteur pour relaxation de la chaîne ou fraction; 
 microrupteur pour mécanisme de sécurité; l'alignement automatique 
 sur les étages; contrôle électrique du verrouillage de porte; 
 vérification de présence de la cabine sur l’étage; descente 
 d'urgence de la cabine; bouton d’arrêt; alarme sonore de la cabine; 
 eclairage de secours; préparation de l'interphone et câble 
 téléphonique blindé 
 
 


